3.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Είδη που ενισχύονται και εντάσσονται στη δράση βελτίωσης και εξορθολογισμού της υλοτόμησης, μεταποίησης και εμπορίας δασοκομικών προϊόντων του Καν.1257/99 της Ε.Ε.
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	1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
	
	
	
	

	1.1 Εξοπλισμός Υλοτόμησης
	
	
	
	

	Αλυσοπρίονα άνω των 100,1 cm3
	1.350
	Χ
	Χ
	

	Αλυσοπρίονα από 60,1 έως 100 cm3
	1.174
	Χ
	Χ
	

	Αλυσοπρίονα κάτω των 60 cm3
	734
	Χ
	Χ
	

	Πλάστιγγες και ζυγαριές (κινητές) μέχρι 500 kgr.
	1.174
	Χ
	Χ
	

	Εξοπλισμός ασφάλειας δασεργατών (ειδικές φόρμες εργασίας, κράνος, γάντια, επιγονατίδες , κ.λ.π. )
	734
	Χ
	Χ
	

	Εργαλεία αποφλοίωσης-τεμαχισμού - πρίσης (τσεκούρια, αποφλοιωτήρες, σφήνες, χειροπρίονα, κ.λ.π.)
	587
	Χ
	Χ
	

	Εξοπλισμός εξαγωγής ριζών ερείκης ή απόληψης ρητίνης
	250
	Χ
	Χ
	

	1.2 Μηχανολογικός εξοπλισμός υλοτομίας – αποφλοίωσης- τεμαχισμού – πρίσης – θρυμματισμού δασικών προϊόντων
	
	
	
	

	Μηχανήματα κοπής-τεμαχισμού-σχίσης ακατέργαστης ξυλείας.
	32.282
	
	Χ
	Χ

	Μηχανήματα κοπής-αποκλάδωσης ή μόνο αποκλάδωσης.
	38.152
	
	Χ
	Χ

	Μηχανήματα Πρίσης:

  Α) Κορδέλλες
	4.402
	
	Χ
	Χ

	  Β) Σταθερά ή ελκόμενα με δίσκο  κοπής.
	49.890
	
	Χ
	Χ

	Μηχανήματα θρυμματισμού
	
	
	
	

	  Α) Απλά φερόμενα
	17.608
	
	Χ
	Χ

	  Β) Αυτόνομα ελκόμενα
	41.086
	
	Χ
	Χ

	  Γ) Σύνθετα φερόμενα
	73.368
	
	Χ
	Χ

	Αποφλοιωτικό μηχάνημα:

  Α) Με δυνατότητα αποφλοίωσης κορμού δένδρου διαμέτρου μέχρι 25cm.
	11.739
	
	Χ
	Χ

	  B) Mε δυνατότητα αποφλοίωσης κορμού δένδρου διαμέτρου άνω των 25cm.
	44.021
	
	Χ
	Χ

	Κλαδευτικό μηχάνημα-συγκρότημα:

  Α) Απλό  φερόμενο 
	20.543
	Χ*
	Χ
	Χ

	  Β) Αυτόνομο – αυτοκινούμενο
	38.152
	Χ
	Χ
	Χ

	1.3 Εξοπλισμός αποκομιδής-μεταφοράς δασικών προϊόντων
	
	
	
	

	Ειδικό μηχάνημα δασικού έργου
	146.735
	
	Χ
	Χ

	Αυτοκινούμενος μετατοπιστής
	
	
	Χ
	Χ

	Αυτοκινούμενος φορτωτής
	
	
	Χ
	Χ

	Δασικός ελκυστήρας
	
	
	Χ
	Χ

	Μηχανισμοί φόρτωσης:

  A) Με δυνατότητα ανύψωσης έως 8 τονόμετρα
	23.478
	
	Χ
	Χ

	  Β) Με δυνατότητα ανύψωσης άνω των 8 τονομέτρων
	44.020
	
	Χ
	Χ

	Μηχανισμοί μετατόπισης:

  Α) Με δυνατότητα σύρσης έως 5 τον.
	14.674
	
	Χ
	Χ

	  Β) Με δυνατότητα σύρσης άνω των 5 τον.
	29.347
	
	Χ
	Χ

	Ημιεναέρια μεταφορά (Σχοινογερανοί)
	117.390
	
	Χ
	Χ

	Αγορά ζώων σύρσης
	2.055
	Χ
	
	

	Αγορά ζώων φόρτου
	1.174
	Χ
	
	

	1.4 Εξοπλισμός παραγωγής δασικών προϊόντων.   
	
	
	
	

	Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών κλιβάνων παραγωγής ξυλανθράκων.
	
	
	Χ
	Χ

	2.  ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
	
	
	
	

	2.1 Αποθήκευση δασικών προϊόντων
	
	
	
	

	Δημιουργία χώρων αποθήκευσης δασικών προϊόντων (λυόμενα).
	29.347
	
	Χ
	Χ

	Εξοπλισμός-φύλαξη χώρων αποθήκευσης (περίφραξη, ηλεκτροδότηση, φυλάκια, τηλεπικοινωνίες, Η/Υ, γεφυροπλάστιγγες σταθερές).
	14.674
	
	Χ
	Χ

	2.2 Προστατευτική επεξεργασία-ξήρανση
	
	
	
	

	Εγκαταστάσεις και μηχανισμοί επεξεργασίας και τεχνητής ξήρανσης της ξυλείας.
	161.409
	
	Χ
	Χ

	Υπαίθριο ξηραντήριο φυσικής ξήρανσης της ξυλείας.
	73.368
	
	Χ
	Χ

	Υδατοδεξαμενές ή εγκαταστάσεις καταιονισμού της ξυλείας.
	900 €/m3 ξυλείας
	
	Χ
	Χ

	Εγκαταστάσεις και μηχανήματα προστατευτικού εμποτισμού της ξυλείας.
	
	
	Χ
	Χ

	2.3 Δημιουργία και εκσυγχρονισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Πρωτογενούς Επεξεργασίας Ξύλου
	
	
	
	

	Μηχανήματα πρίσης ξυλείας μετά βαγονίου (“καταρράκτης”).
	160.000
	
	
	Χ

	Γερανογέφυρες σταθερές ή αυτοκινούμενες.
	24.000
	
	
	Χ

	Συστήματα μεταφοράς κορμών (“σιδηρόδρομος”).
	
	
	
	Χ

	Γερανοί με ηλεκτροϋδραυλική αρπάγη για κορμούς στρογγύλης ξυλείας
	160.000
	
	
	Χ

	Μηχανήματα γωνιασμού ξυλείας
	
	
	
	Χ

	Αυτόματα μηχανήματα αποφλοίωσης, τεμαχισμού, πρίσης, σύνθετα μηχανήματα. 
	
	
	
	Χ

	Φορτωτές αρθρωτοί για μεταφορά κορμών. 
	150.000
	
	
	Χ

	Ατμολέβητες και συστήματα ξήρανσης της ξυλείας.
	
	
	
	Χ

	Μηχάνημα περονοφόρο ανυψωτικό για μετακίνηση κορμών
	
	
	
	Χ

	Εγκαταστάσεις, μηχανολογικός εξοπλισμός, συστήματα πρωτογενούς επεξεργασίας και παραγωγής πριστής ξυλείας διαφόρων τύπων, διαστάσεων και κατηγοριών.
	
	
	
	Χ

	Συστήματα και εγκαταστάσεις αξιοποίησης υπολειμμάτων υλοτομίας και επεξεργασίας ξυλείας (σπαστήρας, εγκαταστάσεις μεταφοράς σπαστού, πνευματικό σύστημα – εγκατάσταση αναρρόφησης πριονιδιού, χώρος αποθήκευσης).
	
	
	
	Χ

	Εγκαταστάσεις και μηχανήματα παραγωγής πρισμάτων ξυλοφύλλων (δισκοπρίονα, πριονοκορδέλες)
	
	
	
	Χ

	Εγκαταστάσεις και μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή δούγας βαρελοποιίας (όχι συναρμολόγησης).
	
	
	
	Χ

	Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για παραγωγή στοιχείων από ξύλο για ξυλοκατασκευές, κιβωτοποιία και λυόμενα (όχι συναρμολόγηση).
	
	
	
	Χ

	Εξαρτήματα, που τυχόν συνοδεύουν τα ανωτέρω μηχανήματα
	
	
	
	Χ

	Συστήματα και εργαλεία συντήρησης των μηχανημάτων πρωτογενούς επεξεργασίας (τροχιστήριο, στηλιτέζα, ψαλίδι, κ.λ.π.)
	
	
	Χ
	Χ

	Κτίρια, χώροι διαμονής, χώροι για υπηρεσίες, άλλα κτίρια, ειδικές εγκαταστάσεις (προστασίας περιβάλλοντος, κ.λ.π.), έργα διαμόρφωσης χώρου, αγορά συςτημάτων λογισμικού, Η/Υ, FAX, TELEX  κ. λ. π
	
	
	
	Χ

	Μεταφορικά μέσα εσωτερικής μεταφοράς (Κλάρκ,  κ.α.), οχήματα μεταφοράς αποκλειστικά δασικών προϊόντων από το δάσος στο χώρο πρωτογενούς επεξεργασίας.
	
	
	
	Χ

	4. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
	12%
	
	
	

	4.1 Διαγνωστική- Οικονομοτεχνική Μελέτη

Αμοιβή Δασολόγου μελετητή και οικονομολόγου για επένδυση άνω των €600.000 (το 100% της επένδυσης).
	
	
	Χ

(€3.500)
	Χ

(€12.000)


	4.2 α) αμοιβές επιβλέποντος αρχιτέκτονα ή μηχανικού,

 β) κόστος έκδοσης απαιτούμενων αδειών και μελετών αποκατάστασης περιβάλλοντος, κόστος σύνταξης μελέτης για ISO,

 γ) δαπάνες διαφήμισης(ανάρτηση πινακίδας στο χώρο του έργου, κλπ), δ) δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.
	
	
	Χ
	Χ


Σημείωση : Τα ως άνω ποσά είναι ενδεικτικά για τις σημερινές συνθήκες της αγοράς και θα υπόκεινται σε έλεγχο και επαναπροσδιορισμό σε κάθε προκήρυξη. 

  1.   Η Επιλέξιμη Δαπάνη για την Κατηγορία Ε1 θα είναι μέχρι του ποσού των 5.900 €.   

  2.   Η Επιλέξιμη Δαπάνη για την Κατηγορία Ε2 θα είναι μέχρι 200.000 € και για 

την  Κατηγορία Ε3 θα είναι 1.170.000€.

  *3. Κατά περίπτωση μεμονωμένοι δασεργάτες,  οι οποίοι υλοποιούν επενδυτικά σχέδια 


μέχρι 5.900€.

Το κόστος αμοιβής σύνταξης της διαγνωστικής- οικονομοτεχνικής μελέτης περιλαμβάνεται στο 12% του συνολικού κόστους της προτεινόμενης επένδυσης.

Για επενδύσεις συνολικού ύψους κάτω των 600.000 Ευρώ επιλέξιμη προς ενίσχυση δαπάνη είναι μόνο η αμοιβή του δασολόγου μελετητή, ο οποίος αναλαμβάνει (εφόσον απαιτείται) την ευθύνη για τους λοιπούς συνμελετητές, μηχανολόγο μηχανικό, λογιστή, κλπ.
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3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΑΣΕΡΓΑΤΩΝ

Α. Στολή προστασίας
Τα είδη που απαρτίζουν τον εξοπλισμό θα περιλαμβάνουν κράνος ασφαλείας, γάντια, γυαλιά προστασίας, ωτοασπίδες, κατάλληλες αντιολισθητικές μπότες, ειδική ζώνη ασφαλείας για τη μεταφορά των απαραίτητων εργαλείων, ειδικό δοχείο ασφαλείας για τη μεταφορά καυσίμων και λιπαντικού αλυσίδας, καθώς και τον απαραίτητο ιματισμό προστασίας (για αποφυγή τραυματισμού από χρήση του αλυσοπριόνου, από επαφή με κλαδιά, υπολείμματα ξύλου, κ.λπ.).

Κράνος προστασίας.

Ειδικό κράνος προστασίας από υλικό ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες, φθορίζων για να διακρίνεται μέσα στο δάσος ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Θα φέρει προστατευτική δικτυωτή μάσκα, ωτοασπίδες, γείσο και προστατευτικό αυχένα.

Το κράνος πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 397, δηλαδή :

· Προστασία από κρούση

· Προστασία από διάτρηση

· Πλευρική σταθερότητα

· Αντοχή σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες.

Ωτοασπίδες.

Οι ωτοασπίδες που θα φέρει το κράνος θα πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 352-3.

Προστατευτική μάσκα.

Η προστατευτική μάσκα του κράνους θα ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1731.

Προστατευτικές μπότες.

Οι προστατευτικές μπότες θα έχουν ενισχυμένη ατσάλινη θωράκιση για προστασία των δακτύλων του ποδιού (από πτώση βαρέων αντικειμένων) και ιδιαίτερα ανθεκτικές σόλες με ειδικό σχεδιασμό για υποδοχή αντιολισθητικών καρφιών (για ιδιαίτερα δύσβατα, γλιστερά και επικλινή εδάφη). Θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 344 και ΕΝ 345-2, κατηγορία 2 (Light) & 3,δηλαδή:

· Προστασία δακτύλων

· Προστασία από το αλυσοπρίονο 

· Προστασία από ολίσθηση.

Μπουφάν προστασίας.

Μπουφάν εργασίας σε φθορίζων χρώμα (για να διακρίνεται μέσα στο δάσος ακόμα και υπό συνθήκες χαμηλού φωτισμού) με επένδυση, από ειδικό ινώδες υλικό στα μανίκια, στο στήθος και στους ώμους για προστατευτική θωράκιση Το μπουφάν αυτό θα ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 381-10 και ΕΝ 381-11.

Η αντοχή του μπουφάν σε τυχόν ατύχημα με αλυσοπρίονο θα εξασφαλίζεται από ειδική πινακίδα σήμανσης, την οποία θα πρέπει να φέρει.

Παντελόνι προστασίας.

Παντελόνι προστασίας με εσωτερική επένδυση από πολλαπλά στρώματα ειδικού ινώδους υλικού, που θα έχει σαν σκοπό, σε περίπτωση επαφής με το αλυσοπρίονο, τον εγκλωβισμό και σταμάτημα της κίνησης της αλυσίδας του.

Το παντελόνι αυτό θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 381-5 και ΕΝ 340 κατηγορία 1 (αντοχή σε ταχύτητα αλυσίδας 20m/s κατ’ ελάχιστον).

Η αντοχή αυτή εξασφαλίζεται από ειδική πινακίδα σήμανσης, την οποία πρέπει να φέρει.

Γάντια προστασίας.

Γάντια για την προστασία του χεριού και των δακτύλων από το αλυσοπρίονο. Θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 381-4, ΕΝ 381-7, ΕΝ 420:1 και ΕΝ 388 κατηγορία 0.

Β. Λοιπός εξοπλισμός

Ζώνη εργαλείων.

Η ζώνη αυτή είναι κατάλληλη τόσο για την υποστήριξη της μέσης όσο και για την ασφαλή μεταφορά διαφόρων εργαλείων όπως μετροταινία, λοστοί ανατροπής, τσεκούρι, λαβίδες κ.λπ.

Δοχείο καυσίμων.

Ειδικό δοχείο ασφαλείας για τη μεταφορά καυσίμων και λιπαντικού αλυσίδας το οποίο θα φέρει ειδική βαλβίδα ασφαλείας για την πλήρωση του ρεζερβουάρ των μηχανημάτων χωρίς τον κίνδυνο υπερχείλισης.

